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Bei wässrigen und
wasserunlöslichen Arbeitsstoffen

HSL 2000 Hautschutz-Lotion

Eigenschaften:

• Kombischutz bei wässrigen und wasserunlöslichen Arbeitsstoffen
• Gut verteilbare, schnell einziehende Lotion
• Absolut grifffest, nicht fettend, silikonfrei
• pH-hautneutral
• Dermatologisch getestet
• Basis auf nachwachsender Rohstoffe
• Enthält natürliches α-Bisabolol der Kamille
• Unterstützt die anschließende Hautreinigung

Einsatzbereiche:

Verdünnte Laugen, Waschmittellösungen, alkalische und saure
Reiniger, Öle, Fette, Metallabrieb, Bremsstaub, Staub, Ruß, Harze,
Kleber, Lösemittel, Teer, Bitumen, Tinten, Lacke, Zement, Kalk, Mörtel,
wassermischbare Kühlschmierstoffe, Bohremulsionen, Schneidöle

Anwendung:

Vor der Arbeit in die saubere, trockene Haut sorgfältig einreiben (vor allem
Nagelbett-Bereiche). Am ganzen Körper anwendbar.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

901059 HSL 2000 Hautschutz-Lotion 2 Liter


