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für Zinnhölzer

Naturwachs

Eigenschaften:

TECHNOLIT® Naturwachs für Zinnhölzer ist naturrein und biologisch
abbaubar. Es eignet sich besonders für Karosserieteile wobei das
Zinnholz mit dem Naturwachs bestrichen wird und das aufzubringende
Schwemmzinn sich nun ideal glätten lässt. Naturwachs für Zinnhölzer
von TECHNOLIT® bietet folgende Vorteile: Optimales (rückstandesfreies)
Verzinnen wird gewährleistet. Es entstehen keine Lunker oder Rückstände
im Zinnbad (z. B. durch Öl). Die Oberfläche des Zinnholzes wird geschont
und gepflegt. Dadurch erhöht sich die Standzeit.

Anwendung:

TECHNOLIT® Naturwachs kurz erwärmen, damit es schneller in das
Zinnholz einzieht. Das Zinnholz gleichmäßig mit dem Naturwachs
bestreichen und trocknen lassen. Dieser Vorgang muss nach jeder
Verzinnungsarbeit wiederholt werden. TECHNOLIT® Naturwachs geht
mit der Verzinnungspaste oder dem Schwemmzinn keine Verbindung
ein. Es enthält keine Silikone und ist deshalb in der Anwendung mit
Grundiermitteln sowie Farb- und Lackanstrichen problemlos. Es entstehen
keine giftigen Dämpfe.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

902251 Naturwachs 1 kg


