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Für einfaches und sauberes Reinigen oder Desinfizieren

Schaumlanze

• Optimale Dosiereinrichtung für effektives Arbeiten
• Schaum bleibt auf vertikalen Flächen haften
• Ideal für geschlossene Räume

Eigenschaften:

• Anschließbar an jeden Hochdruckreiniger durch optionales Zubehör
• Je nach Produkt gibt es ein schönes und gleichmäßiges Schaumbild auf

allen Oberflächen
• Keine Schädigung durch hohen Druck auf Fliesen oder Fugen

Technische Daten:

Nenndruck: 200 bar - 20 MPa - 2.900 psi
Zulässiger Druck: 220 bar - 22 MPa - 3.200 psi
Nennförderung: 25 l/min
Nenntemperatur: 65 °C
Füllinhalt: 2 Liter
Einlass: G 3/8 AG
Düse: 1,5 mm
Gewicht: 230 g

Einsatzbereiche:

Zur Reinigung von Solaranlagen, PKW, LKW, Motorrädern, Maschinen
und anderen Nutzfahrzeugen, in KFZ-Werkstätten sowie im privaten
Bereich. Desinfektion und Reinigung in allen landwirtschaftlichen
Betrieben, Großküchen, Nahrungsmittelindustrie (z. B. Fleischereien), in
Sanitärbereichen und Schwimmbädern.

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung

700890 Schaumlanze mit Vorratsbehälter

Optionales Zubehör:
Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung

700890-1 Anschlussnippel für Schaumlanze


