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Spray mit extremer Langzeitwirkung

Techlon-Öl-Spray

• Für temperaturkritische und hoch druckbelastete
Arbeitsbereiche durch sehr hohen Techlon-Anteil an
synthetischem PTFE

• Mit ausgezeichneter Schmierwirkung bei engen
Toleranzen durch hohe Kriechfähigkeit

• Haftet und schmiert auch an senkrechten Flächen sehr
gut

Eigenschaften:

• PTFE-haltiges Öl-Spray speziell für dauerhafte Schmierung unter sehr
starkem Druck und reibenden Bedingungen

• Schützt alle beweglichen Teile und unterbindet Verhaken, Reibung,
Knarren und Quietschen

• Hoher PTFE-Anteil gewährleistet einen sehr widerstandsfähigen
Schmierfilm auf Metalloberflächen

• Vermindert Metallabrieb, vorzeitigen Verschleiß und Festbacken
• Für O-Ringe ungefährlich
• Ausgezeichnete Schmierwirkung, hohe Kriechfähigkeit
• Verdrängt Wasser und Feuchtigkeit
• Schützt vor Korrosion

Einsatzbereiche:

Ketten, Seile, Rollen, Kugellager, Ketteninnenlager, Zahnrad- und
Schneckengetriebe, Gelenke, Kupplungen, Drahtseile, Scharniere, O-
Ringe, Kabelzüge, Schlösser

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit:
Kriechfähigkeit:
Hochdruckbeständigkeit:
Haftfestigkeit:
Schmutzabweisend:

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

830019 Techlon-Öl-Spray 500 ml


