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Zündkerzen- und Injektoren-Löser

ZIL-Spray

• Zum Lösen festsitzender Injektoren, Glüh- und
Zündkerzen

• Unterwandert Verschmutzungen und Korrosion
• Hervorragende Entfernung von verkokten

Ölrückständen, Verharzungen und Schmutzkrusten

Eigenschaften:

• Hochwertiger PTFE- und mineralölhaltiger Löser
• Zur schnellen und sicheren Demontage von Injektoren, Glüh- und

Zündkerzen oder Einspritzdüsen, ohne diese zu beschädigen
• PTFE-Partikel sorgen für gutes Gleitverhalten und erleichtern somit den

Ausbau der Injektoren
• Spezielle Formulierung bewirkt einen kurzfristigen Kälteschock bis zu

-30 °C
• Durch die somit entstandenen mikrofeinen Risse kann der Wirkstoff

schneller und effektiver in Roststruktur, Schmutzkruste, Verharzung und
verkokte Ölrückstände eindringen

• Löst durch extreme Abkühlung und hervorragende Kriechwirkung stark
festsitzende Verschraubungen und Verbindungen

• Frei von Säuren und Silikon
• Die Einwirkzeit ist abhängig von der Stärke der Verkokung

Anwendung:

1. Grobe Verschmutzungen vorab (z.B. mit einer Drahtbürste) entfernen.
2. TECHNOLIT® Zündkerzen- und Injektoren-Löser direkt an den Sitz des

Injektors (Injektor/Zylinderkopf) großzügig aufsprühen. Kurz einwirken
lassen. Vorgang bei Bedarf wiederholen.

3. Gelösten Schmutz mithilfe von Druckluft entfernen.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

850006 ZIL-Spray Zündkerzen- und Injektoren-Löser 500 ml


