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Die volle Power verteilt auf handliche 176 mm

Druckluft-Schlagschrauber GS1800
¾" Mini

• Max. Lösemoment von 1.800 Nm
• Hochleistungs Twin-Hammer-Schlagwerk für hohe

Dauerbelastung
• Robustes Komposit-Gehäuse für hohen Bedienkomfort

und Gewichtsersparnis

Eigenschaften:

• Deutlich kleiner und leichter als die meisten ¾“ Druckluft-
Schlagschrauber

• Einhandumschaltung für Rechts- /Linkslauf
• Max. Lösemoment 1.800 Nm

Einsatzbereiche:

Ideal für Arbeiten an PKW, LKW, Busse, Land- und Baumaschinen,
Bremsanlagen, Schwungscheiben, Motorinstandsetzungen,
Kurbelwellenschrauben, Achsen und Gelenke, Antriebswellen sowie
industrielle Montage- und Reparaturarbeiten

Technische Daten

Ausführung: Schlagmechanismus - Twin-Hammer, Krafteinstellung - 3-stufig
Lufteinlass (Zoll): 1/4"
Antrieb (Zoll): 1/4"
Drehmoment (Nm) max: 1.112
Losbrechmoment (Nm): 1.800
Drehzahl (min-1): 8.000
Schlauch-ø Innen: 10 mm / 3/8"
Max. Luftdruck (bar): 6,3
Luftverbrauch (Ltr./min.): 113
LpA [dB (A)]: 103,8
Länge: 176 mm
Breite: 70,5 mm
Höhe: 230 mm
Gewicht: 1,81 kg

Art.-Nr. Bezeichnung

073961 Druckluft-Schlagschrauber GS1800 ¾" Mini


