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370 Watt

Schlagschrauber

Eigenschaften:

• DER WELTWEIT ERSTE ELEKTRISCHE BRUSHLESS-SCHLAGSCHRAUBER
• Sehr kompakt und leicht (ca. 10-15 % leichter als die aktuellen

Modelle)
• Halten des derzeitigen Drehmoments auch bei Stromabfall

(Kabeltrommel)
• Kann auch über einen Generator betrieben werden
• Absolut wartungsfrei
• Soft-Start- und Bremsfunktion
• Elektronischer 4-Stufen Geschwindigkeitsschalter und

Drehmomentumschaltung
• Patentiertes ACS = Active Control System

Technische Daten:

• Leistungsaufnahme: 370 W
• Schrauben/Bolzen Ø: M10-M20
• Hochleistungsbolzen Ø: M8-M14
• Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll
• Max. Festdrehmoment: 250 Nm
• Volllastschlagzahl: 0-2800 min-1
• Leerlaufdrehzahl: 0-2300 1/min
• Eckmaß: 35 mm
• Abmessung H: 230 mm
• Abmessung L: 210 mm
• Gewicht: 2,0 kg

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung

HK.WR14VEWBZ Schlagschrauber kabelgebunden


