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Ihr Plus an Leistung

Texstar® Ceramic Plus

• an Effektivität: Perfektes Verhältnis von Anstellwinkel
und Lamellenanzahl – erlaubt hohe Standzeit und
Geschwindigkeit

• an Wirtschaftlichkeit: Leichtes und schnelles Trimmen
der Scheibe ermöglicht bis zu 95 % Nutzung des
Schleifgewebes

• an Ausdauer: Selbstschärfendes und ausdauerndes
Keramikkorund, schleift bis zum letzten Korn und behält
einen kühlen Kopf – verhindert Anlaufarbeiten am
Werkstück und kürzt Nacharbeiten

Eigenschaften:

• Selbstschärfendes Keramik-Korundkorn XK870K mit schleifaktiver
Zusatzschicht „PLUS“

• Für die Bearbeitung NE-Metallen, rostfreien und warmfesten Stählen
• Erhöht die Zerspanleistung
• Reduzierte Temperatur im Schleifbereich
• Standzeit des Schleifmittels wird erheblich gesteigert
• 50 % mehr Abtragsleistung als bei herkömmlichen Zirkon-

Korundscheiben
• Robuster Trägerteller aus Kunststoff
• 16 % mehr Standzeit und 22 % schneller als Keramikschreiben auf

Gewebe- oder Mineralbasis
• Unempfindlich gegen Wärme und Kälte
• Optimale Kraftübertragung auf das Werkstück
• Optimaler Anstellwinkel für eine effektive Nutzung der Lamellen
• Unfallsicher, vibrationsreduziert und geräuscharm

Art.-Nr. Bezeichnung Maße ø-Bohrung Körnung

625545 Texstar® Ceramic Plus ø 125 mm 22,23 mm K-40

625566 Texstar® Ceramic Plus ø 125 mm 22,23 mm K-60


