
TECHNOLIT® GmbH • Industriestraße 8 • D-36137 Großenlüder/Germany
Tel. + 49 66 48/69-0 • Fax + 49 66 48/69-5 69
info@technolit.de • www.technolit.de

TECHNOLIT® Austria GmbH • Puckinger Str. 4 • AT-4055 Pucking
Tel.: +43 72 29/2 30 01-0 • Fax: +43 72 29/2 30 01-78 10
www.technolit.at • info@technolit.at

Kapselgehörschützer

PELTOR™ OPTIME™ I

• Vereint ein schlankes Profil mit viel Platz unter der
Kapsel

• Flexible und haltbare Bügel aus rostfreiem Federstahl
• Weiche Polsterung

Eigenschaften:

• Die Dichtungsringe gewährleisten bei schwachem Andruck eine
optimale Abdichtung

• Auch bei langen Tragezeiten hoher Tragekomfort
• Der perfekte Allroundschutz für kurze und lange Anwendungszeiten

Technische Daten:

• SNR (dB): 27

Einsatzbereiche:

• Bei mäßigen Lärmbelastungen
• Werkstätten, Druckereien
• Metallverarbeitende Betriebe

Art.-Nr. Bezeichnung Norm

tp.1030306 PELTOR™ OPTIME™ I EN 352-1/CAT III


